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	BEŞEYLÜL İLKOKULU TS İSO 45001 YÖNETİM SİSTEMİ

TOST MAKİNASI KULLANMA TALİMATI
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YAYIM, DAĞITIM SAYFASI

	DAĞITIM LİSTESİ
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TALİMAT DETAYI
1. Elektrik bağlantısını yapınız.

2. Kullanacağınız yere yerleştirdikten sonra üst kapağı (kapakları) açınız.

3. Tost makinesini çalıştırmadan önce alt ve üst tablalara hafifçe yağ sürünüz. 

4. Anahtarı açarak “I” konuma getiriniz. Düğmeyi çevirmeye devam ederek termostat çalıştırma sıcaklığına (250˚C) ayarlayınız. (yeşil ışık yanacaktır). 

5. Cihaz ızgaralarını temiz bez veya süngerle temizleyiniz. (Kullanıma hazırdır). 

6. Tost yapılacak malzeme ızgara üstüne üst kapak kapatılmak suretiyle tost yapınız. 

7. Tost yapım işlemi olmadığı zaman anahtarı daha düşük sıcaklıklara (80°C – 100˚C) ayarlayınız. Daha çabuk pişirme derecesine çıkması ve elektrik tasarrufu sağlanır. 

8. Kullanım sırasında tost makinesi kirlendikçe bez veya süngerle temizlik yapınız.

9. Günlük kullanımdan sonra anahtarı “0” veya “KAPALI” konuma getirerek elektrik bağlantısını kesiniz. Ve temizliğini yapınız. TEMİZLİK VE BAKIM 

10. Cihazın elektrik bağlantısı kesildikten sonra cihazın temizliğini yapınız. Izgaralar her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

11. Kızartma yağları ön kısımdaki yağ toplanma hazne sine birikir. 

12. Yağ toplama haznesindeki yağlar ve atıkları kullanımdan sonra temizleyiniz.

13. Cihazı ilk kullanımda ve daha sonraki her kullanımdan önce ve sonra (cihaza elektrik verilmeden) komple dış yüzeyi sünger ve sıvı temizlik malzemesi ile temizleyiniz ve kurutunuz. Kesinlikle tuz ruhu, cif v.b. gibi KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİNİ kullanmayınız. 

14. BAKIM, Periyodik bakımın teknik bir eleman tarafından max. 6 ayda bir bakım yapılmasını sağlayınız.

	HAZIRLAYAN
	KONTROL EDEN
	ONAYLAYAN

	Fatma EFE

İSG Sorumlusu
	Zahide GİRGİN

Yönetim Temsilcisi
	Ahmet SARP

Lider
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